Pokyny pro ochranu Zivotniho prostfedi: Pokyny pro ochranu Zivotniho prostredi: Balici
materialy jsou suroviny a mohou byt recyklovany. Nevhazujte stard zafizeni nebo baterie do
domaciho odpadu. Cisténi: Chraiite pfistroj pfed znegisténim (pouZivejte ¢isté tkaniny). Vyhnéte
se pouziti hrubych materidll, rozpoustédel nebo jinych agresivnich GEisticich prostiedkd.
Vycisténé zafizeni otfete.
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USB 2.0 Video Grabber TX-20
Uzivatelsky manual

ProhlaSeni o shodé naleznete na : www.technaxx.de/ (na spodni liste
“Konformitatserklarung”)

Pred prvnim pouziti pfistroje si peclivé prectéte uzivatelsky manual

Vlastnosti:

USB 2.0 Video Grabber TX-20 umoziiuje zachytavat video a audio do soubor( pfimo pfes USB rozhrani bez
pouZiti zvukové karty.

Koncova Uprava video soubor( ve tfech krocich, tvorba specilnich efektd, stfih video soubor( a dalsi efekty
Sdileni dokon&enych projektt na DVD, na webu a v mobilnich zafizenich.

Podporuje nastaveni jasu, kontrastu, barev, saturace bez potfeby externiho napajeni.

Zafizeni podporuje technologii Plug & Play.

Vysoka rychlost rendrovani v redlném case.

PtiloZeny profesionalni software pro editaci videa (feSeni pro notebooky).

Podpora viech formatd: zaznam na DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD video.

Snadna instalace.

Systémové pozadavky:

Win7 / Win8 / Windows Vista / Windows XP

1. Instalace hardwaru

POZNAMKA: Pokud mate v poéita¢i nainstalovan antivirovy program, béhem instalace ho vypnéte.

Pfed prvnim pripojenim zafizeni k pocitaci, vioZzte CD-ROM do mechaniky CD-ROM a spustte soubor
Autorun.exe. Na obrazovce se zobrazi instalacni okno.



USB2.0 Video Grabber Wiﬂfn_ Audio

(a) Zvolte volbu instalace ovladacd “Install Driver”. Pak vyberte jazyk instalace. Kliknéte na dalsi “Next”,
zobrazi se nize uvedend obrazovka. Pro pokracovani v instalaci kliknéte na dalSi “Next”.

(g) Vybér vystupniho formatu videa.

CD/DVD zafizeni pro zépis videa zvolite kliknutim na tlagitko volby “Option”. Vyberte nazev disku a vyberte
spravny format videa, pak kliknéte na ikonu OK. Vyberte soubor nebo kliknéte na ikonu pfidat klipy “Add
clips” a pridejte dalsi soubory.

Video soubory mizete editovat pomoci funkce vytvofit menu “Create Menu”: kapitola, volba obrazku
pozadi, volba obrazku naviga¢niho tlagitka, vyb&r poctu Klipli na stranku, text.

POZNAMKA: VCD, SVCD, Data CD, Data DVD nejsou funkci "Create Menu" podporovany!

Nésledné vloZte prazdné CD nebo DVD do CD/DVD mechaniky a kliknéte na tlacitko start “Start”.
Obsah baleni:

USB 2.0 Video Grabber TX-20, CD-ROM (pfilozen profesionalni video editor a ovladace), Uzivatelsky
manual.

Technicka specifikace

Kompatibilita USB verze 2.0

Formét videa NTSC/PAL

Vstup 1x RCA kompozitni, 1x S-Video

RozliSeni videa NTSC: 720 x 480 @ 30fps, PAL: 720 x 576 @ 25fps

Audio vstup Stereo audio (RCA), USB

usB Kompatibilni s USB 2.0

CPU Pentium Il 800 nebo lepsi

HDD 600 MB volnych (instalace programu a podpora formatt)
4 GB pro zdznam a editaci video soubor(

Pamét’ 256 MB RAM

Kompatibilni displej s rozliSenim min, 1024x768

Kompatibilni zvukova karta

Hmotnost 459

Rozméry (D s kabelem) 25,5 x ($) 2,8 x (V) 1,5 cm




(b) Dale kliknéte v softwarovém panelu na kli¢ nastaveni videa “Video Setting”. Podle vstupniho signalu
se zobrazi okno a je zapottebi vybrat zdroj signélu “Composite” nebo “Svideo” pro vase zafizeni a
kliknéte na “OK” . Dale v okné kliknéte na ikonu ovladani “Control”. Je nutné vybrat video standart
vaseho vstupniho signélu. Jakmile uvidite, Zze byl detekovan signal, kliknéte na "OK”.

E3

Properties

Video Decader | ideo Proc Amp |

Vides Standard -

Signal Detecled: 0

Lines detected: 0

[~ YCR Input

[T Dutpit Enable

[k | Concal Apply

(c) Pokud bylo video zafizeni spravné pfipojeno k po&itaci, miZete si prohlizet a nahrat video.

(d) Pred spusténim zaznamu videa, zvolte ve vyskakovacim menu vystupni formét videa, typ videa,
kvalitu a dobu zaznamu. Vyberte také adresar, do kterého bude zaznamenané video uloZeno.

Pred uloZenim videa kliknéte na tlacitko nahled “Preview* a prohlédnéte si editovany soubor. Pro nastaveni
forméatu ukladaného videa do MPEG nebo DVD-AVI, kliknéte na tla¢itko spojit a uloZit “Merge and Save” .
Pro vstup do nasledujiciho okna, kliknéte na tla¢itko vypalit “Burn”.

-

Zobrazi se dalsi okno, kliknéte na dalsi “Next”.

[lso - s




Zobrazi se dalsi okno, kliknéte na dokongit instalaci “Finish”.

Po dokongeni instalace ovladac musi byt pogita¢ restartovan.

(b) zafizeni pripojte k USB 2.0 rozhrani na pocita¢i. Pokud se zobrazi vyzva, zvolte ,ne v tento okamzik*
“No, not this time” a zvolte volbu dalsi “Next”. Vyberte volbu automaticka nstalace “Install the software
automatically” a kliknéte na dalsi “Next”. Miize se objevit dal3i okno o OEM zachytavani “OEM Capture”.
Zarizeni nepro$lo testovanim windows, kliknéte na i pfes to pokracovat “Continue Anyway”. Po zobrazeni
préivodce novym pfipojenym hardwarem “Completing the Found New Hardware Wizard”, pro dokoné&eni
instalace kliknéte na dokongit “Finish”.

POZNAMKA: Pokud bude nalezen dal$i novy hardware, opakujte vy3e uvedeny postup aZ zobrazi zprava
vaSe zafizeni bylo instalovano a je pfipraveno k pouZiti “Found new hardware: Your hardware is installed
and configured use”.

(c) Nyni je nutné zkontrolovat, zda jsou ovladace spravné nainstalovany. Pripojte vase zafizeni k pocitaci,
pravou mysi kliknéte na ikonu Tento poéita¢ a levou mysi kliknéte na vlastnosti “Properties”. Zvolte
Spravovat a kliknéte na polozku Spravce zafizeni.

Ve spravci zafizeni kliknéte na Radice zvuku videa a her, pokud jsou ovladage spravné nainstalovany,
zobrazi se OEM zachytavani “OEM Capture”.

Poznamka: Pokud je u zafizeni zobrazen Zluty vykfi¢nik, zafizeni neni spravné instalovano. Je nutné
odstranit ovlada¢, odpojit adaptér od pocitace, opétovné pfipojit a znovu ovlada¢ nainstalovat.
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2. Instalace softwaru

Vlozte CD se softwarem do mechaniky a vyberte instalovat aplikaci “Install Application”. V dalSim okné
zvolte jazykovou mutaci Setup Language a kliknéte na souhlas s licenénim ujednanim “I accept the terms
of licence agreement”, déle kliknéte na dalsi “Next”. Po dokonéeni instalace kliknéte na dokon¢it “Finish”.
Pro spusténi programu VHS to DVD dvakrat kliknéte na ikonu “Honestech VHS to DVD 2.0 SE”, ktera se
objevi na ploSe.

3. Aplikace VHS to DVD
(a) Nejprve je nutné nastavit software pro zachytavani videa. Dvakrat kliknéte na ikonu “Honestech VHS to

DVD 2.0 SE”. Ve vyskakovacim menu vyberte zafizeni pro zachytavani videa select input video device to
be “OEM Capture”.




